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	Groupe : LE BARON PERCHE
	
	
	

	
	OCT / 09
	
	
	
	

	L
	instru
	micro
	Pied
	Insert
	Patch console retour

	1
	MAC Drums L
	XLR
	
	
	Oui

	2
	MAC Drums R
	XLR
	
	
	Oui

	3
	MAC Synthé L
	XLR
	
	
	Oui

	4
	MAC Synthé R
	XLR
	
	
	Oui

	5
	Bass DI
	XLR
	
	
	Oui

	6
	Bass Mic
	B52 ou 421
	
	Comp 1
	

	7
	Guitare Hi
	SM 57
	Petit
	
	Oui

	8
	Guitare Low
	SM 57
	Petit 
	
	

	9
	Chant Lead 
	Senn 945  ou SM 58
	Grand droit (embase ronde) 
	Comp 2
	Oui

	10
	Chœur Bass
	SM 58
	Grand
	Comp 3
	

	11
	Chœur Guitare
	SM 58 
	Grand 
	Comp 4
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	Reverb 1 L Room
	Room
	
	
	

	14
	Reverb 1 R Room
	Room
	
	
	

	15
	Reverb 2 L Hall
	Hall
	
	
	

	16
	Reverb 2 R Hall
	Hall
	
	
	

	17
	Delay 1 L  
	Stéréo type ping pong
	
	
	

	18
	Delay 2 R
	Stéréo type ping pong
	
	
	


Retours :

3 circuits de retours muni d’un equaliser 31 bandes  :  

	AUX
	Circuit retour
	Type

	1
	1
	Retour (Bass)

	2
	2
	Retour  (Chant)

	3
	3
	Retour (Guitare)


Plan de scène : 

Souhait particulier : IMPORTANT 

- A FOURNIR un  support pour poser l’ampli basse (hauteur du support 90 cm environ)



















PUBLIC




220 Volt    



Retour + n° circuit

BALANCE :

Nous demandons une balance d’1h installation non comprise. C’est le temps nécessaire pour tous les réglages afin que les musiciens soient à l’aise et assurent ainsi un concert de qualité au public. 

Pour plus d ‘efficacité et de confort de travail, tout le matériel son sera en état de fonctionner à notre arrivée pour les balances : Face et retour Branché/ Egalisé / Sytème son calé

FACADE :

Nous souhaitons un système de diffusion sonore (avec SUBS) pour la salle type C.HEIL, D&B, NEXO, ELECTROVOICE, MEYER , MARTIN…réputé pour leur qualité. La puissance sera adaptée à la salle et à son acoustique par un professionnel.

La façade sera muni d’un égaliseur 2*31 bandes et d’un compresseur stéréo type DBX

REGIE :

Une console 20 / 6 / 2 , soit 20 entrée micro, 6 départ auxiliaire (dont minimum 3 en PRE). Avec minimum 2 égaliseurs paramétriques sur chaque tranche.

IMPORTANT : Elle sera situé au centre de la largeur de la salle et à une distance d’environ  2/3 sur l’axe en partant de la scène jusqu’au fond de la salle.

En aucun cas la console sera derrière une vitre en régie ou au fond de la salle collé contre le mur.

Marque : MIDAS, YAMAHA, SOUNDCRAFT… Console numérique accepté : type Yamaha 01V96, M7CL. Si possible pas de DM 1000 ni DM 2000
    Périphériques :

2 reverb par ordre de préférence : Lexicon, PCM70, Yamaha SPX990, TC elec. Mone..

1 delay (Câblage retour d’effet en stéréo indispensable)

4 circuits de compression type DBX, Drawner, BSS…

1 lecteur CD

RETOUR :

Configuration souhaité :

3 circuits de retour indépendant et muni chacun d’un égaliseur 31 bandes type : KLARK, BSS, DBX

3 retour type MTD 112, LE 400

Nous pouvons aussi fournir une partie du matériel selon votre lieu. 

Contact régisseur : Cyril Farre 06.600.255.61
Mail : cyrilfarre@yahoo.fr

BASSE + Mac


Patch 1->6
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Guitare


Patch 7/8 + 11
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Chant
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AMPLI Guitare
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AMPLI 
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Clavier


Ou pad





Support


Hauteur 90 cm


A fournir
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